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folgereglerbefestigung. Obenlaufend: i i_
C Holz entsprechend abnehmen ‘ | . 25 FB/2 G.U-925 mit 4mm Falzluft
— e . — = 0.44500.BN.1
' | | ] - L Untenlaufend:
JJJSE-. I ! LLL gf;j%% é”[\leE”'"Ofalz / Euronut Verklotzungsvorschriften beachten
‘ L jﬂ J_. ‘ ] G.U-922 mit 4mm Falzluft
{ | ( ] i 0.44480.BM.1 - -
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. . . Schemazeichnungen:
Bedienungsfolge am Beispiel einer G.U-922 / G.U-925 einwarts
Schiebe-Falttir Schema 330 mit Faltfolgeregler | 2 0.41325.BM.1
Offnen: \ G.U-922 Schema 220; 440; 660
. . 25 0.41755.BM.2
12.)) Verschl isse entriegeln. /2 Description
f ) Drenhfl ugel beim Offnen um 180 ° umlegen - . . . } } . .
bis der Halter gegen den Faltfolgeregler einrastet élﬁfvgazrztsge?ﬂq'925 0.41385.BM 1 Schiebe - Faltbeschlag G.U-925 Holz, einwirts
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5.) Drehfl igel ausrasten. dabei Faltfl igel ngisdcgé;teiféga%e;t(_)Gﬁélr_l:jegbe bzw. JZEF’NO. Ver. -- -- % |2 1
. In Schtusslage festnalten \ / 0.44481.0A.2 ([QRFERCO |- Droft  |15.03.06  [Bf Drawing No. snee
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/Verschluss D15 far Faltflagel
bei Schema:
321, 431, 541, 651, 761

bei Schema:
330, 532, 550,
633, 770, 743

Verschluss D25 fir Faltfliigel

( =S4 24 E Verschluss D15
fir Schema:
21 431, 651
22a
Verschluss D25
fir Schema:
2
20a 22a

wahlweise bei
Schema 431, 651

30

24

Verschluss fiir Durchgangsflﬁgel\

mit D15 fiir Schema:
321, 541, 761

Verschluss fir Durchgangsfliigel
mit D25 fiir Schema:
330, 532, 550, 770, 743

25

19

26 27

22b

wahlweise bei
Schema 321, 541, 761

Stick je Schema
Pos.| Benennung Art.-Nr.
321 330 431 541 550 | 532 651 633 761 770 743
o |1 |Laufschuh 6-25436-00-0
Eg' 7 |Fihrungsrolle I c 6-25336-00-0
5 LS T | 6-25337-00-L
(@)} _ W
‘E’?\% 3 |Ecklager RS e C25337-00R 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Jm ]
< LS @ .= 9-32513-00-L
“x | 4 |Abdeckkappe RS 9-32513-00R
EOO 5 |Band kurz 6-25352-00-0
oI5| 6 |Band lang <& | 6-25352-01-0
SS9 7 [Bolzen =3 9-32527-00-0 | 3« 3 bx S 5 5 b 6 7 7 7
coN
Ssc| 8 |Abdeckkappe kurz mE 9-32526-00-0
me Q | Abdeckkappe lang 9-32525-01-0
» wird der Durchgangsfl igel anstelle Dreh- als Drehkippfl igel angeschlagen. so verringert sich die Stickzahl um 1 Krt. Gelenkband und 1 Btfl. Unterlagen.
Lo 3mm o 9-32589-03-0
ggl ° Lmm gg 9-32589-04-0
%g 10 |Unterlage o 5mm ng 9-32589-05-0 2% 1 2% 2% 1 2 2% 2 2% 1 2
= = 6mm T e | 9-32589-06-0
D 12mm - 9-32589-12-0
L=2960 9-30162-30-0
M Laufschiene 3960 9-30162-40-0
P 1213 5000 9-30162-50-0
6700 53 9-30162-67-0
v F ihrungsschiene P 1381 =2
%8 12 L = wie Laufschiene :m 9-32531-99-0
g Abdeckschiene P 1226 @& 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_-5 13 L = wie Laufschiene 9-30141-99-0
oJ Abdeckschiene P1391
14 L = wie Laufschiene 9-32744-99-0
15 |Halter ca. 1 Stick je Meter 9-32741-00-0
LS 9-32740-00-L
16 |Endkappe RS | 9-32740-00-R
17 |Dichtungsprofil P 743 L = FH 9-24572 1 2 2 3 IA 3 IA IA 5 6 5
Getriebe 15 GK
FFH Griffsitz S7Z
851 - 1100 400 1 G-22124
1101 - 1350 500 1 G-22125
18 1351 - 1600 600 2 G-22127 2 ) 2 3 ) ) 3 ) b ) )
1601 - 1850 600 3 G-22128
1851 - 2100 980 3 G-22133
2101 - 2350 980 4 G-22134
Getriebe 25 konstant
FFH Griffsitz SZ
19 1851 - 2100 980 3 G-22321 ) 2 ) ) 3 3 ) 3 ) b b
2101 - 2350 980 b G-22322
Falzhebelverschluss ZH konstant
FFH Hebelsitz
851 - 1100 230 G-22182
1101 - 1350 230 G-22183
20 1351 - 1600 230 6-22184 - - ! - - - ! ! - - -
1601 - 1850 230 G-22185
1851 - 2100 516 G-22186
2101 - 2350 516 G-22187
721 |Ansatzstick 180 ° 6-32303 - - 1 - - - 1 1 - - -
773 |Verriegelung 215 Se 6-32010
770 |Verriegelung 215 DK 6-32012 2 2 b 3 3 3 > > b b b
73 |Eckumlenkung 6-31753 2 2 2 3 3 3 3 3 L 4 L
7L |Schliefplatte profilabhdangig . A
T [Se-PilzkopfschlieRplate profilabhangig Anzahl der SchlieBplatten nach verwendetem Getriebe
26 |Drenhgriff Dirigent-F 6-28072-29 2 | 2 | 2 | 3 [ 3 | 3 | 3 | 3 [ &« | & | &
7'l |Drehgriff Dirigent-F flach 6-28101-00-0 auf Wunsch
K 78 |Faltfolgeregler R 6-25570-00-0
[=) Vo wn o
gcg 79 |[Halter -2 9-33493-00-0
=% | 30 |Schablone 2e | 9-33759-00-0 1 1 1 1 1 ) 1 1
%ﬁ 31 |Spax-Zylinderkopf-Schraube 5x30 Py 9-13367-30-0
w s w
"~ | 32 |Linsenschraube M5x20 @ | 9-13290-20-R
o 33 |[Vierkantmutter M5 LE 9-33658-00-0
Montageanleitung: Bohrlehren " . Zusammenstellun
g g - Uberschlagdicke |, " \interl P 91 0
Bohrungen und Ausfrasungen fir Oreh- oder Drehkippbeschlag Pos.| Benennung Art.-Nr. |Stick er unteriagen Fos.
mit vorhandenen Lehren vornehmen. " 15 12+3
Einbau von Verschluss UNI-JET siehe WZ Nr.0.44460.0D.1 %é Bohrlenre fir Gelenkband | 6-25369 3 m 2L
. . . Anschlag 6-25371 2
1. Dreh- oder Drehkippbeschlag. je nach Schema montieren. 17 12+5
P g | 36 |Stange 9-3259% 1 " 1.6
2. Falzhebelverschluss (Pos.20) bei Schema 431, 651 und 633 montieren. | 37/ |Bohrlehre fir Ecklager 6-25370 1 19 12+3+4
i - 20 12+3+5
3. Gelenkbander (Pos.5-7) auf der FligelauRenseite montieren 38 Egml&?g:fngfu;afoLharf{_ 6-23616 1 2 124326
(ohne Abdeckkappen). Bohrlehre (Pos.34) verwenden. und F ghrungsschiene > 12446
4. Samtliche Fligel in den Blendrahmen legen. wobei Fligel dber 3g |Bohrlehre fir Falf- 6-25575 1 23 12+5+6
Distanzkl étze im Falz ausgerichtet sind. folgeregler und Halter 24 12+3+4+5
25 12+3+L+6
5. Gelenkbander und Unterlagen auf der FlLugelinnenseite montieren Schraubenbedarf 26 12+3+5+6
(ohne Abdeckkappen). Bohrlehre (Pos. 34) verwenden. Spax oder ahnlich | zu Position Stiick Bei ﬂbersnhlagdicken von 27-26 mm mossen Lauf-
. - und Fdhrungsschiene 5mm unterlegt werden.
6. Ecklager (Pos.3) montieren, dazu Bohrlehre (Pos.37) verwenden. 11,' 12 _Ca. 6 je M Faltfolgeregler. falls verwendet, um 5mm einlassen.
7. Fihrungsschiene (Pos.12) und Abdeckschiene (Pos.13) (L = RAB) Lx30 18 bis 25 1€ n.ach Aust.
montieren, wobei nur im letzten Bereich der gedffneten 15 2_je Halfer
Faltfl igel jedes Befestigungsloch angeschraubt werden muss. 16 1 je Endkappe
5x40 3. 5. 6, 10 42 - 132
8. Laufschiene (Pos.1) (L=duBerste FLigelauBenkanten - 10mm), 5x50 5 6 - 12
Halter (Pos.15) und Endkappen (Pos.16) montieren.
9. Laufschuh (Pos.1) in Laufschiene und Ecklager einschwenken,
dabei Fligel leicht anheben. Sechskantschraube M10 eindrehen Sthems 321 330 ‘
und mit Schldssel SW 17 anziehen. | | | ‘
10. Fihrungsrolle (Pos.2) in Fihrungsschiene und Ecklager einschwenken. | | | ‘
Sechskantschraube M10 eindrehen und mit Schlissel SW 17 anziehen. i ‘
1. SchlieBplatten (Pos.24 und 25) montieren. “\7/0—/“ “\T/@\—” Q\T/N /" W—/‘“
12. Drehgriff (Pos.26 oder 27) montieren. 532 651 633
13. Dichtungsprofil P 743 (Pos.17) eindricken.
14. Faltfolgeregler:

Die Lage des Faltfolgereglers (Po0s.28) und Halters (P0s.29) wie in
der Zeichnung dargestellt festlegen. Anschraublocher von Bohrlehre
(Pos.39) bzw. Schablone (Pos.30) abbohren - und mif beiliegenden

Schrauben montieren.

Fligelstellung priifen:

15. Faltfldgel zueinander und in der Gesamtl ange ausrichten:
iber Exzenterbolzen
Fl igelabstand einstellen. (max.+/- 2.5mm je Gelenkband moglich).

Befestigungschrauben wieder anziehen.

16. Faltfl igel in der Hohe ausrichten:

Schrauben bei Band kurz Losen. Mit Schlissel SW &

am Laufschuh Klemmschraube fir Hohenregulierung mit Schldssel SW4 Losen.
Mit Gabelschl issel SW 17 Fligel in der Hdohe ausrichten

(max. +4/-1.5 mm moglich). Klemmschraube wieder anziehen.

17. Fldgelandruck der Faltfl igel einstellen:
an Laufschuh und Fihrungsrolle Schraube M10 mit Gabelschl dssel

SW 17 Ldésen. Flidgel dber Langschlitz im Ecklager in richtige Position
dricken und Schraube wieder fest anziehen.

18. Nach Funktionsprdfung Abdeckkappen, fir Gelenkbander und Ecklager anbringen.

Description

Schiebe - Faltbeschlag G.U-925 Holz, einwirts
mit Eurofalz / Euronut
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