Accesorios de Puerta de Calle
Cortavientos Procomsa. Para Puertas de Calle y Balconeras

Abierto
(Posibilidad de regulacion
de0a11 mm)

Cx PROCOMAA

1 €9 (=3

170/15063 630 mm. Cortable a 530 mm.
170/15073 730 mm. Cortable a 630 mm.
170/15083 830 mm. Cortable a 730 mm.
170/15093 930 mm. Cortable a 830 mm.
170/15103 1030 mm. Cortable a 930 mm.
170/15113 1130 mm. Cortable a 1030 mm.
170/15123 1230 mm. Cortable a 1130 mm.

(Para otras longitudes de cortavientos, consultar a Procomsa)
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Accesorios de Puerta de Calle G PROCOMS A
Cortavientos Procomsa. Para Puertas de Calle y Balconeras

'GU JLBKS IR rerco

Aplicaciones.

Uso en carpinteria de Madera.

Ventajas del producto.

B Doble basculamiento para suelos desnivelados.

B Medidas aptas para Madera.

B Montaje sencillo: Se extrae el mecanismo interior y se atornilla el soporte
directamente en la parte superior; se introduce el mecanismo de nuevo.

B Regulacion doble.(Segun dibujo adjunto)

De3a5mm.

Escala 1/1

Doble regulacion.
(A)sRegulacion bajada del mecanismo de 0-13mm. Posibilidad de regulacion
de 0-13 mm.

12.5mm Soporte
(Zona de atornillar)

Escala 1/1

400043 430mm. Cortable a 290mm. (Este tamafio no dispone regulacion B)
1700053 530mm. Cortable a 430mm.

1700063 630mm. Cortable a 530mm.

1700073 730mm. Cortable a 630mm.

1700083 830mm. Cortable a 730mm.

1700093 930mm. Cortable a 830mm.

1700103 1030mm. Cortable a 930mm.

1700113 1130mm. Cortable a 1030mm.

1700123 1230mm. Cortable a 1130mm.

1700133 1330mm. Cortable a 1230mm.

(Para otras longitudes de cortavientos, consultar a Procomsa)
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